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kg/

lbs
Max

>60°

>60° >60°

Размеры No.1 (мм) No.2 (мм)

A 18.5 21.4

B 5.9 11.6

C 23.5 28.4

Подвес HF Express

Убедитесь, что из устройства выходит минимум 75мм троса.

• HF Express No.1 предназначен для монтажа вывесок, освещения и
прочих лёгких нагрузок

• HF Express No.2 - для подвеса более тяжелых элементов,
воздуховодов, элементов систем электроснабжения и освещения

• Монтаж до 8 раз быстрее по сравнению с традиционными методами
• Регулировка без инструментов с помощью встроенных кнопок
• Легкий и незаметный с тросом Ø1,5мм или 2мм
• Поставляется в комплекте с тросом необходимой длины и

закрепленным на тросе концевым креплением
• Доступен в черном цвете

Для иных вариантов свяжитесь с нами 
или посетите www.gripple.com или 

www.hangsystems.ru

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Тросовый подвес для монтажа различных нагрузок с простой регулировкой по высоте 
без инструментов.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Безопасная рабочая нагрузка: 
No.1 0-15кг с коэффициентом запаса прочности 5:1 
No.2 0-45кг с коэффициентом запаса прочности 5:1

Материалы:
Корпус - Цинк, тип ZA2 
Запирающий клин - Закалённая сталь HRC 56 
Пружина - Нержавеющая сталь (тип 302)      
Торцевая заглушка - Полипропилен (MOPLEN 
EP448T)
No.1 Кнопка - Ацеталь
No.2 Кнопка - 30% стеклонаполненный 
полипропилен 

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА 
1. Регулировка 1.2.

XP1 XP2

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France Tel. 
+33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 email info@gripple.com

дистрибьютор в России ООО "ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ" | +7 (495) 795-51-93 email 
info@hangsystems.ru 140109 Россия | МО г. Раменское | Красноармейская 101Б

www.gripple.com | www.hangsystems.ru
Компания Gripple придерживается политики 
непрерывного развития и инноваций. По этой причине 
Gripple оставляет за собой право изменять технические 
характеристики продуктов без уведомления.
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