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Аксессуар Y-Fit

• Для монтажа светильников, кабельных лотков,  нагревательных
панелей

• Возможность демонтажа одного крепления на время прокладки
кабелей и пр.

• Большой выбор монтажных окончаний разной длины и
конфигурации

• Крюк со стопором идеально подходит для проволочных кабельных
лотков

• Удобен для монтажа на любом расстоянии от перекрытия
• Доступен в исполнении из нержавеющей стали

Для иных вариантов свяжитесь с 
нами или посетите www.gripple.com 

или www.hangsystems.ru

Gripple Ltd | The Old West Gun Works | Savile Street East | Sheffield S4 7UQ 

УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Аксессуар с двухточечным нижним креплением разной конфигурации для обеспечения 
балансировки. 

ВАРИАНТЫ НИЖНИХ 
КОНЦЕВЫХ КРЕПЛЕНИЙ

ИНФОРМАЦИЯ
Безопасная рабочая нагрузка:

No.1 - 15 кг 
No.2 - 45 кг
No.3 - 90 кг

Материалы:
Трос - Оцинкованная сталь 
Опрессовка - Алюминий

Доступен в исполнении из 
нержавеющей стали

Y-Fit с крюком со стопором,
монтаж нагревательной панели

Y-Fit со скобой со стопором Y-Fit с крюком со стопором
с кронштейном G 

Y-Fit со сквозным
анкером, монтаж светильника

Размер А варьируется по запросу 

(в стандартной комплектации 150мм,
300мм или 500мм

www.gripple.com | www.hangsystems.ru

Gripple придерживается политики непрерывного развития и 
инноваций. По этой причине мы оставляем за собой право изменять 
технические характеристики наших продуктов без уведомления.

Tel 0800 018 4264 Fax 0114 275 1155 email info@gripple.com
в России ООО "ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ" | +7 (495) 795-51-93   

email info@hangsystems.ru 140109 Россия | МО г. Раменское | Красноармейская 101Б




