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Универсальный хомут для канализационных труб 

• Монтаж до 10 раз быстрее, чем традиционными методами
• Для труб диаметром от 15 мм до 168 мм. Для труб и воздуховодов 

диаметром более 104 мм требуется версия с тросом 600 мм
• Заменяет более 13 хомутов разных размеров
• Упрощает процесс подвешивания оборудования
• Простое хранение на месте установки, сокращение отходов
• Двойная резьба M8/M10 для универсальности монтажа
• На трос установлена защитная оплетка серого цвета для 

предотвращения гальванической коррозии и механических 
повреждений

• Обеспечивает гашение вибраций

МОНТАЖ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальный хомут Gripple для ПЭ, ПП и ПВХ труб используется для крепления 
всех типов канализационных труб.

ИНФОРМАЦИЯ
Допустимая рабочая нагрузка: 
75 кг @ 3:1 коэффициент запаса прочности
Материалы:
Корпус - Цинк, тип ZA2
Запирающий клин  - Закалённая сталь HRC 
56
Пружина - Нержавеющая сталь  
Накладка - Этилен-пропиленовый каучук, 
твердость по Шору 4015 A 
Сертификаты:
Сертификат Lloyds
Сертификат TUV
Сертификат APAVE

1. 2. 3. 4. Регулировка/Демонтаж

Для иных вариантов свяжитесь с 
нами или посетите www.gripple.com

АКСЕССУАРЫ

Размер (мм)

A 40

B 29

C 29.5

D
Большая накладка

45

E
Большая накладка 40

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France Tel. 
+33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 email info@gripple.com

дистрибьютор в России ООО "ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ" | +7 (495) 795-51-93 email 
info@hangsystems.ru 140109 Россия | МО г. Раменское | Красноармейская 101Б

www.gripple.com | www.hangsystems.ru
Компания Gripple придерживается политики непрерывного 
развития и инноваций.
По этой причине Gripple оставляет за собой право изменять 
технические характеристики продуктов без уведомления.




