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Клипса  CB

• Безопасность – Предотвращает подъем и скольжение кабельного 
лотка

• Универсальность – Доступна в двух размерах для проволоки 
толщиной 4 мм и 5 мм

• Легкость монтажа – монтаж поворотом на 90°, без инструментов

• Скорость монтажа – установка поворотом на 90° значительно 
экономит ваше время, по сравнению с традиционными методами 
монтажа

УСТАНОВКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИЯ
Допустимая рабочая нагрузка: 
Не применимо.
Материал изготовления:
Ацетальный сополимер (POM C) 
(ERCACETAL C) 
Цвет: 
Серый = ø 4 мм проволока
Черный = ø 5 мм проволока

Аксессуар Разработан для быстрого крепления проволочных лотков к несущему 
профилю и к кронштейнам G и Fast Trak. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
ТОВАРЫ

Для других вариантов или для получения 
дополнительной информации, посетите  
www.gripple.com или www.hangsystems.ru

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France 
Tél. +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 email frinfo@gripple.com

* Совместим с Кронштейном G размером только 300 и 400

Цвет A
(ø)

B
(мм)

C
(мм)

D
(мм)

Серый Для проволоки 4 мм 17 30 2

Черный Для проволоки 5 мм 17 30 2

* Голубой Для проволоки 4 мм 17 30 3

* Синий Для проволоки 5 мм 17 30 3

www.gripple.com | www.hangsystems.ru
Компания Gripple придерживается политики 
непрерывного развития и инноваций. По этой причине 
Gripple оставляет за собой право изменять технические 
характеристики продуктов без уведомления.

дистрибьютор в России ООО "ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ" | +7 (495) 795-51-93 email 
info@hangsystems.ru 140109 Россия | МО г. Раменское | Красноармейская 101Б




