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Кронштейн PB

• До 6 раз быстрее, чем традиционными методами

• Поставляется как комплект из траверсы нужной длины и необходимого 
количества трубных хомутов

• Универсальный: может быть подвешен с помощью подвеса UniGrip QT, 
закрепленного на потолке; установлен на Стеновой кронштейн или на 
балку с помощью Универсального зажима для балки Gripple

• Нет необходимости резки траверсы на месте, что позволяет более 
продуктивно использовать рабочее время

• Не требует проведения огневых работ на месте установки

Для других вариантов монтажа свяжитесь с 
нами или посетите www.gripple.com 

МОНТАЖ
1.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Кронштейн PB поставляется как комплект из траверсы Gripple и необходимого количества 
трубных хомутов QT, фиксируемых на профиле поворотом на 90°, для быстрого и легкого 
монтажа трубопроводов.

МЕТОДЫ  МОНТАЖА

ИНФОРМАЦИЯ
Грузоподьемность: 
см. таблицу

Материал: Малоуглеродистая сталь 
BS EN 10346:2009 DX51D

Сертификаты:
Сертификат Lloyds Сертификат TUV
Сертификат APAVE Сертификат BRE

Нагрузка на точку 
Зажим в одном месте

Макс. нагрузка на кронштейн
Макс. распределенная нагрузка на кронштейн
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www.gripple.com 
Компания Gripple придерживается политики непрерывного развития и 
инноваций.
По этой причине Gripple оставляет за собой право изменять 
технические характеристики продуктов без уведомления.

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France 
Tel +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 email info@gripple.com
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Макс.нагрузка на 
точку P

Макс.нагрузка на 
кронштейн (UDL)

Макс. нагрузка на кронштейн 
(UDL) с доп. центр. подвесом 

PB240 43 240 35 50 75 кг 150 кг -
PB340 43 340 35 50 75 кг 150 кг -
PB440 43 440 35 50 75 кг 150 кг -
PB540 43 540 35 50 75 кг 150 кг -
PB640 43 640 35 50 75 кг 150 кг -
PB740 43 740 35 50 75 кг 150 кг -
PB840 43 840 35 50 75 кг 150 кг -
PB940 43 940 35 50 75 кг 150 кг -

PB1040 43 1040 35 50 75 кг 120 кг 150 кг
PB1140 43 1140 35 50 75 кг 120 кг 150 кг
PB1240 43 1240 35 50 75 кг 120 кг 150 кг
PB1340 43 1340 35 50 75 кг 120 кг 150 кг
PB1440 43 1440 35 50 75 кг 120 кг 150 кг
PB1540 43 1540 35 50 75 кг 120 кг 150 кг

дистрибьютор в России ООО "ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ" | +7 (495) 795-51-93 email 
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