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3.1. 2.

• Допускает крепление под углом до 90° к оси подвеса
• Доступен с наружной и внутренней резьбой
• С наружной резьбой: длина резьбы 15 мм (M6) в стандартной 

комплектации (по запросу доступны размеры M4 и M8)
• С внутренней резьбой: длина резьбы до 6 мм
• Поставляется в комплекте с тросом необходимой длины и 

закрепленным на тросе концевым креплением
• Простота в использовании – возможность регулировки одной рукой 

нажатием на "крылья"
• Доступен в черном цвете

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Допустимая рабочая нагрузка: 
15 кг с коэффициентом безопасности 5:1 

Материалы:
Корпус - Цинковый сплав (EN 12844 ZP2) 
Стопор - Латунь (BS EN 12164) 
Крылья (пружина) - Полиацеталь POM
Покрытие - Полированное никелевое 
покрытие  (BS 4758)

Подвес Angel Шарнир

Подвес из дизайнерской линейки Angel для монтажа вывесок, декораций, элементов систем 
освещения, когда нужно произвести монтаж с отклонением оси троса до 90° 

Для иных вариантов свяжитесь с нами 
или посетите www.gripple.com

PI-ANGEL-ENG-EU

www.gripple.com
Gripple придерживается политики непрерывного развития и 
инноваций. По этой причине мы оставляем за собой право 
изменять технические характеристики наших продуктов без 
уведомления.

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France 
Tel +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 email info@gripple.com
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M4, M6 или M8

Обозначение A B C D

Размер (мм) 16 47 Ø  11,5 Макс 6 мм




