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A 70 E 38.0
B 59 F 29
C 38 G 23
D Ø  - 

5.0 

Подвес Trapeze TPZGR

Убедитесь, что из устройства выходит минимум 75мм троса.

• Сокращает время работ на высоте засчет установки на уровне пола
• Подходит для воздуховодов из стали толщиной 0,6-1,5 мм
• Три точки крепления для саморезов (не входят в комплект)
• Резиновая накладка предотвращает утечку воздуха и гасит вибрацию
• Соответствует требованиям класса В по стандарту DW144
• Штифт для простой и быстрой регулировки
• Поставляется в виде готовых к использованию комплектов с тросами 

необходимой длины и закрепленными в заводских условиях 
концевыми креплениями

• Доступен в черном цвете

Для иных вариантов свяжитесь с нами 
или посетите www.hangsystems.ru

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Предназначен для быстрого монтажа прямоугольных воздуховодов и 
другого подобного  оборудования.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
Безопасная рабочая нагрузка:   
45 кг с коэффициентом запаса прочности 5:1

Материалы:
Корпус - Цинк, тип ZA2
Запирающий клин - Закалённая сталь HRC 56 
Пружина - Нержавеющая сталь (Тип 302) 
Торцевая заглушка - УФ-стабилизированный 
гомополимер 
Резиновая накладка - Этилен-пропиленовый 
каучук, твердость по Шору 40±5A 
Штифт - Нержавеющая сталь A2

2.1. 3. Регулировка.

1. Снимите нагрузку
2. Потяните конец троса
3. Потяните штифт

k
>
g/lbs
Max

>60°

>60° >60°
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Компания Gripple придерживается политики непрерывного 
развития и инноваций.
По этой причине Gripple оставляет за собой право изменять 
технические характеристики продуктов без уведомления.




