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• Скорость монтажа – до 6 раз быстрее, чем традиционными методами
• Безопасность – предварительное крепление подвесов к траверсе с 

помощью шайбы, что сокращает время работ на высоте
• Быстрая регулировка – в одну сторону трос идет свободно и 

фиксируется в корпусе клиновым механизмом. Регулировка высоты 
нажатием кнопки на корпусе

• Уверенность – кнопка действует как зажимной винт после окончания 
регулировки

• Надежность – лучшая на текущий момент грузоподъемность – до 250 
кг с 5-кратным запасом прочности

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРОСА

ИНФОРМАЦИЯ
Рабочие нагрузки:

No. 2 - 55 кг @ 5:1
No. 3 - 110 кг @ 5:1
No. 4 - 250 кг @ 5:1

Материалы:
Корпус – Цинк, тип ZA2 
Поворотная часть – Ацетальный сополимер
Клин - Закалённая сталь (min. 56 
Rockwell C)
Кнопка – Ацетальный сополимер
Резьба – Низкоуглеродистая сталь (тип 
EN1A) - оцинкованная

Тросовые подвесы нового поколения для быстрого монтажа кабельных лотков, 
трубопроводов, систем ОВиК, с возможностью многоуровневого монтажа.

Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с нами, www.gripple.com

Макс. отклонение оси = 15° (если техническая служба Gripple не указала иначе)

Многоуровневый монтаж.Регулировка.

No. 2
Размер A B C M8

мм 76 17 20 20

No. 3
Размер A B C M10

мм 94 17 22 20

No. 4
Размер A B C M12

мм 115 22 30 25

UniGrip с центральным выходом троса
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www.gripple.com
Компания Gripple придерживается политики непрерывного развития и 
инноваций. По этой причине Gripple оставляет за собой право изменять 
технические характеристики продуктов без уведомления.




