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• Скорость - монтаж до 6 раз быстрее, чем традиционными методами
• Универсальность - для монтажа освещения или кабельных лотков, 

две точки крепления для баланса
• Простота - встроенная эргономичная кнопка обеспечивает простую 

регулировку высотной отметки
• Надежность - кнопка действует как фиксирующий винт, и визуально 

показывает, что трос зафиксирован
• Универсальность - длина плеча 150, 300 или 500мм с различными 

креплениями на концах, например: Сквозной анкер, крюк и т.д.
• Безопасность -  грузоподъемность 110 кг с коэффициентом запаса 

прочности 5:1

МОНТАЖ И РЕГУЛИРОВКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

КОНЦЕВЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

ДОП. ИНФОРМАЦИЯ
Безопасная рабочая нагрузка:

No. 2 - 55 кг @ 5:1
No. 3 - 110 кг @ 5:1

Материалы:
Корпус - цинк, тип ZA2 
Клин - Закалённая сталь (min. 56 
Rockwell C)
Кнопка - Ацетальный сополимер 
Переходник Y-Fit и резьбовой винт - 
сталь (тип EN1A), оцинкованная

UniGrip - Y-Fit - это тросовый подвес, предназначенный для быстрого и простого 
монтажа кабельных лотков и элементов систем освещения.

Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с 

нами или посетите сайт www.gripple.com

Максимальное отклонение основного троса от вертикальной оси  = 15º (если иное не согласовано технической службой Gripple)

No. 2
Размер A B C

мм 80 17 20

No. 3
Размер A B C

мм 96 17 22

UniGrip – Y-Fit
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www.gripple.com
Компания Gripple придерживается политики непрерывного развития и 
инноваций. По этой причине Gripple оставляет за собой право 
изменять технические характеристики продуктов без уведомления.
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