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МОНТАЖ и РЕГУЛИРОВКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

СОВМЕСТИМЫЕ ТОВАРЫ

11 22 33 44

Fast Trak® - J-Hook

Для получения дополнительной 
информации, пожалуйста, свяжитесь с 

нами или посетите сайт www.gripple.com

Аксессуар J-Hook применяется в сочетании с направляющими Fast Trak для
подвешивания оптоволоконных кабелей, VRF и дренажных труб.

• Совместимый – для всех типов оптоволоконных кабелей
• Безопасный – легкое открытие/закрытие затвора для вкладки

кабеля
• Прочный – широкая опорная поверхность полукруглой формы
• Быстрый – быстрая установка на направляющую Fast Trak
• Универсальный – может использоваться также для

подвешивания VRF и дренажных труб
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(ø мм)

B
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C
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50 123 40

No. кабелей

CAT5e/Fiber 90

CAT6 60

CAT6A 30

CAT7 25

ИНФОРМАЦИЯ
Безопасная рабочая нагрузка:
Макс. 5 кг @ 3:1 (UL сертификат)

Материалы:
Силовой элемент - сталь-HS3 
Пластиковый корпус - Полипропилен

Цвет:
Черный
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www.gripple.com
Gripple придерживается политики непрерывного развития и инноваций. 
По этой причине мы оставляем за собой право изменять технические 
характеристики наших продуктов без уведомления.




