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Универсальный хомут для воздуховодов

• Монтаж до 6 раз быстрее, чем традиционными методами

• Заменяет 14 хомутов различных диаметров
• Цельная литая конструкция - не свариваемая
• Для монтажа не требуются инструменты
• Не нужны доп.детали, нет риска потери винтов
• Обладает виброизолирующими свойствами благодаря тросовому

креплению
• Простое хранение, сокращение отходов
• Легко подсчитать количество для любого проекта

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Информационная таблица по круглым воздуховодам

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальный хомут для воздуховодов используется для монтажа всех типов 
круглых воздуховодов.

ИНФОРМАЦИЯ
Рабочие нагрузки: 
75 кг @ 3:1 коэффициент безопасности
Материалы изготовления:
Корпус - Сплав ЦАМ
Запирающий клин - Закалённая сталь HRC 
56
Пружина - нержавеющая сталь (тип 302) 
Резиновая накладка - Этилен-
пропиленовый каучук, твердость по 
Шору4015 A
Сертификаты:
Lloyds 
TÜV 
APAVE 

Для получения дополнительной информации 
свяжитесь с нами или посетите  

www.gripple.com / www.hangsystems.ru

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТОВАРЫ

Размер  (мм)

A 40

B 29

C 29,5

D
(Большая накладка)

45

E
(Большая накладка) 40

Gripple Europe SARL | 1, rue du commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France 
Tel +33 (0)3 88 95 44 95 Fax +33 (0)3 88 95 08 78 email info@gripple.com

Эта таблица представляет собой выдержку из руководства Lindab®.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Ø 80 до Ø 355 мм - артикул:    GC2V1500L
Ø 400 до Ø 710 мм - артикул:  GC2V2500L 

Ø 
(мм)

Длина окружности 
(м)

Толщина 
(мм)

Вес
(кг / м)

Вес
(кг / 3м)

80 0,25 0,5 1,14 3,42
100 0,32 0,5 1,43 4,29
125 0,40 0,5 1,78 5,34
150 0,47 0,5 2,14 6,42
200 0,63 0,6 3,42 10,26
250 0,79 0,6 4,27 12,81
300 0,95 0,6 5,13 15,39
355 1,12 0,8 8,08 24,24
400 1,26 0,8 9,10 27,30
450 1,41 0,8 10,24 30,72
500 1,57 0,8 11,37 34,11
560 1,76 0,8 12,74 38,22
630 1,98 0,8 14,34 43,02
710 2,23 0,8 16,15 48,45

www.gripple.com | www.hangsystems.ru
Компания Gripple придерживается политики 
непрерывного развития и инноваций. По этой причине 
Gripple оставляет за собой право изменять технические 
характеристики продуктов без уведомления.

дистрибьютор в России ООО "ПОДВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ" | +7 (495) 795-51-93 email 
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