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Gripple Ltd | The Old West Gun Works | Savile Street East | Sheffield S4 
7UQ Tel 0800 018 4264 Fax 0114 275 1155 email info@gripple.com

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

Используется вместе с траверсами Gripple для быстрой и простой установки трубопроводов.

ИНФОРМАЦИЯ
Рабочая нагрузка: 
75 кг, коэффициент запаса прочности 3:1

Материалы:
Корпус - Цинк, тип ZA2 
Клин - Закалённая сталь HRC 56
Пружина - Нержавеющая сталь (тип 302)
Накладка-демпфер - тилен-пропиленовый 
каучук, твердость по Шору 4015 A 

Сертификаты:
Lloyds 
TUV 
APAVE 

* Установка может потребовать использования инструмента для дозатяжки

МОНТАЖ
1. 2. 3. 4.

ТРАВЕРСЫ GRIPPLE

Траверсы доступны в нескольких размерах. 
Для получения дополнительной 

информации, пожалуйста, свяжитесь с нами 
или посетите www.gripple.com

Размер (мм)

A 29.5
B 68.5
C 30
D 52

E (Большая накладка) 73.5
F (Большая накладка) 40
G (Большая накладка) 57
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www.gripple.com
Gripple придерживается политики непрерывного развития и инноваций. 
По этой причине мы оставляем за собой право изменять технические 
характеристики наших продуктов без уведомления.

• Быстро - монтаж до 10 раз быстрее, чем традиционными методами
благодаря встроенной монтажной стойке и креплению к траверсе поворотом
на 90º

• Просто – монтаж без инструментов
• Удобно – заменяет 13 хомутов для труб разного диаметра
• Надежно – на трос установлена защитная оплетка для предотвращения

гальванической коррозии и механических повреждений
• Универсально – различные  накладки-демпферы обеспечивают гашение

вибрации (снижение шума > 23 дБ)
• Безопасная рабочая нагрузка 75кг с коэффициентом запаса прочности 3:1
• Доступен с термоизоляционными втулками Kooltherm/Armflex
• Поставляется отдельно или в готовых к использованию комплектах с

траверсами Gripple для удобного хранения на месте установки
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